
COULISSE À MAIN 2 PLANS ISOLANTE 
LA MOYENNE ALTITUDE, L’ISOLATION EN PLUS
L'échelle coulisse 2 plans à main, en mixte aluminium / fibre de verre permet d'accéder à 7,04m. Son embase stabilisatrice avec ses sabots renforcés, ses crochets 
de sécurité et ses roues de déploiement garantissent sécurité et facilité d'utilisation. Elle répond aux normes EN 131, EN 50528, au décret 96333 et est labelisée 
NF.  

� Isolation parfaite contre les risques électriques. 
� Échelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit. 
� Manœuvre simple et intuitive. 
� Insert polyamide pour éviter le grippage lors du coulissement du 2ème plan. 

Ref. H repliée (m) H déployée (m)
Nb marches/éch-

elons
Poids (kg)

Larg. hors avec 
stab. (m)

Larg. à la base (m) Section
H accès/travail 

max (m)
Gencod

04322408 2,41 4,18 2x8 15 0,81 0,43 66 5,08 3178740162511
04322410 2,97 5,3 2x10 18 0,91 0,43 66 6,2 3178740162528
04322412 3,53 6,14 2x12 21 1,01 0,43 66 7,04 3178740162535

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 7,04
Matière Fibre de verre
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 2
Normes EN 131 , EN 50528
Décret 96333
Label NF  // 

www.tubesca-comabi.com

Embase stabilisatrice Verrouillage de 
sécurité du plan 

coulissant

Roulettes de 
déploiement

En option : berceau 
d’appui sur poteau. 

Réf. 09022004

Livré emballé sous film. 


