
CORDES
Corde gaînée tressée en polyamide diamètre 11 mm pour un usage vertical associé avec notre anti-chute bloqueur coulissant. Cette corde fait partie des 
composants d'un système anti-chute. Pour une plus grande facilité d'utilisation, il est judicieux de lester la corde par un poids de 3 kg.

� Cordes semi statiques Ø 11 mm en polyamide 
� Boucles pour ancrage cousues 
� Grande résistance à la traction 
� Allongement <5%, grande résistance à la traction  
� 6 longueurs disponibles 3, 6, 10, 20, 30, 50 mètres 
� Compatible avec notre anti-chute bloqueur coulissant 

Ref. Des. Poids (kg) CE Gencod

09100310 Corde gaînée tressée Ø 11mm 10M 0,768 CE 3178740209360
09100320 Corde gaînée tressée Ø 11mm 20M 1,688 CE 3178740209377
09100350 Corde gaînée tressée Ø 11mm 50M 4,630 CE 3178740209384
09100303 Corde gaînée tressée Ø 11mm 3M 0,295 CE 3178740209391
09100306 Corde gaînée tressée Ø 11mm 6M 0,520 CE 3178740209407
09100330 Corde gaînée tressée Ø 11mm 30M 2,365 CE 3178740209414

Caractéristiques produit

Matière Polyamide
Garantie (ans) Durée de vie : 15 ans à partir de la date de 

fabrication.
Normes EN 1891
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Durée de vie : 15 ans à partir de la date de fabrication.
Le port des E.P.I. fait l'objet d'une formation obligatoire de l'utilisateur par un organisme certifié. 
Pour être en conformité avec la législation et pour être sûr d'utiliser des équipements en parfait état , tous les E.P.I. anti-chute doivent être contrôlés chaque année et avant chaque utilisation 
une vérification visuelle doit être faite. 




